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Parabéns! 
 
A interface que você adquiriu vai permitir a transferência de todos os 
dados de mergulho do Mosquito para um computador PC com porta 
serial, bem como enviar ao Mosquito os dados nele configuráveis. 
 
Foi construída artesanalmente segundo projeto de Roli Wasmer, que 
a prática vem demonstrando ser confiável e seguro em inúmeras 
implementações em várias partes do mundo, desde o ano 2000. 
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O que você está recebendo 

·  Interface composta de circuito em gabinete, cabo com conector 
serial RS232 tipo DB91 e adaptador para o Mosquito; 

·  Este manual, que inclui o log do teste operacional e garantia. 

Requisitos 

·  Computador tipo PC com porta serial e ambiente Windows 
conforme exigido pelo software Suunto Dive Manager (SDM); 

·  Baixar (download) gratuitamente do site da Suunto e instalar o 
SDM, versão 1.6, preferida por muitos e base deste manual, ou 
versão 2.5, a mais recente (ver link Suunto mais adiante). 

Configuração 

·  Conectar a interface na 
porta serial, sem o Mosquito; 

·  Executar SDM (versão 1.6); 
·  Selecionar Transfer /  

PC Interface Setup; 
·  Selecionar porta serial ou 

clicar em Test (SDM deve 
reconhecer a interface na 
porta serial). 

·  No caso da versão 2.5, o usuário deverá 
configurar manualmente a porta serial 
correta e, para as transferências, clicar 
com o botão direito do mouse na área 
"Dive Computer", então selecionar 
"Connect" e depois seu computador 
Suunto. Isto feito, estará numa caixa de 
diálogo de transferência de dados similar à 
da versão 1.6. 

                                                 
1 Serial com conector DB25 ou porta USB requerem adaptadores não incluídos, 

mas que podem ser adquiridos no mercado. 
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Usando a interface 2 
Inicialização 

·  Conectar DB9 na serial; 
·  Executar SDM; 
·  Conectar terminais do Mosquito, observando a posição do 

conector; (ver figura) 
·  Colocar Mosquito no modo MEM / TR-PC. 

 

 
 

Transferindo mergulhos do Mosquito para o PC 

·  No SDM, selecionar Transfer / Mosquito; 
·  Clicar Start; 
·  Aguardar transferência de todos3 os mergulhos constantes da 

memória do Mosquito. (Até 2 minutos para memória lotada.) 

                                                 
2 Baseado no SDM versão 1.6. 
3 Apesar de sempre ler toda a memória do computador de mergulho, o SDM 

reconhece os mergulhos repetidos e acrescenta apenas os novos à base de dados. 
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Alterando as informações possíveis no Mosquito 

·  No SDM, selecionar Transfer / Settings; 
·  Step 1: selecionar Mosquito; 
·  Step 2: alterar o que desejar dentre as opções disponíveis.4 

Problemas mais comuns 
As causas mais comuns para o não reconhecimento do Mosquito pelo 
PC, ou impossibilidade de transferência de dados, resultando em erro 
de time-out em alguns segundos, são: 

·  Falta de contato dos “fios” do plug branco, que possuem 
pequena mobilidade, com os pinos no Mosquito: verifique e 
reposicione-os lateralmente se necessário; 

·  No caso da versão 2.5, não utilizar o Download Wizard, mas 
clicar diretamente na área Dive Computer (Ver item Configuração, 
neste manual); 

·  Porta serial errada escolhida: selecione outra porta (COM1 até 
COM8); 

·  Pinos no Mosquito sujos, apesar de parecerem limpos: limpar 
com pano ou escova secos. (Problema mais improvável, porém 
possível). 

O site do projetista Roli Wasmer oferece FAQ, dicas e links diversos.  

Links 

·  Roli Wasmer 
www.geocities.com/scubadiver_roli/english.html  

·  Suunto (Procure por Customer Service / Download Center) 
www.suunto.com  

Testes operacionais de entrega 
Os testes abaixo descritos, realizados na interface que você adquiriu, 
garantem seu perfeito funcionamento e a segurança de não causar 
qualquer problema ao Mosquito ou computador PC. 
                                                 
4 No Mosquito, somente podem ser alterados o Personal Information (normalmente 

o nome do usuário) e dar reset em registros de máximas profundidades e tempo. 
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Teste 1 - Circuito Rubrica 

DTR e TXD em +9V referenciados a GND. Voltagem entre contatos 
do Mosquito ~ 3.5V; voltagem em RXD ~ +8V para GND. 
 
Teste 2 - Circuito Rubrica 

Troque TXD para –9V (mantendo DTR em +9V). Voltagem entre 
contatos do Mosquito: zero; voltagem em RXD ~ –8V. 
 
Teste 3 - Operação Normal Rubrica 

Transferência de dados entre Mosquito e PC, em ambos os sentidos. 

Cuidados 
Não será necessária qualquer manutenção especial, além do cuidado 
normal que se toma com acessórios de computador. Especialmente, 
procure ter sempre cuidado ao encaixar ou remover o plug de 
conexão com o Mosquito, de forma a não danificar o plug nem o 
encaixe em seu computador de mergulho. 
 
É importante lembrar que se trata de artigo eletrônico, para ser usado 
com um computador PC. O Mosquito deverá estar seco. Evitar expor 
a interface à umidade, maresia, Mosquito molhado, outros líquidos 
ou ambientes típicos da atividade de mergulho. 

Garantia 

Adquirido em Rubrica 
 
A garantia é válida por 90 (noventa) dias corridos a partir da data de 
aquisição acima indicada e cobre defeitos de fabricação que impeçam 
a interface de transferir dados de e para o Mosquito. Neste caso, a 
interface será reparada ou substituída, a nosso critério, não estando 
incluídas despesas ou seguro de retorno e reenvio. 
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A garantia estará invalidada nos casos de danos perceptíveis 
quaisquer, causados por uso indevido, sejam por ação química, como 
ataque por água ou outros fluidos, ação mecânica, como quedas, 
esmagamento, etc. ou detectados após exame técnico, como o uso em 
corrente elétrica inadequada, além da violação do gabinete. 
 
Importante 
O circuito já provou ser confiável e seguro. A montagem foi testada 
e não há possibilidade de causar danos ao Mosquito ou ao 
computador PC, desde que usada de acordo com as instruções.  
Em qualquer caso, entretanto, reitera-se que a garantia está limitada 
no máximo à substituição da interface por outra equivalente. Em 
hipótese alguma será assumida qualquer responsabilidade em 
relação a qualquer computador, de mergulho ou PC, ligado a ela. 

Comentário final 
Adaptando-se o plug que é conectado ao computador de mergulho, 
ou o encaixe no computador, a mesma interface, seu circuito e 
conector serial DB9, podem ser usados indistintamente com os 
computadores Suunto Cobra, Vyper, Vytec e D3, além do Mosquito. 

 
Todos têm a mesma polaridade 
em seus contatos I/O e Common, 
como indicado na figura, que 
corresponde a um computador 
Vyper. 
 
Serve ainda ao Spyder e Stinger, 
com adaptação diferente no plug. 
 
Contatos: 
caffonso1@gmail.com 

 
 
Trademarks 
Todas as marcas comerciais citadas pertencem a seus donos originais. 


